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1.1 Anderungsindex

Diese Ausgabe ersetzt das Betriebs- und Wartungshandbuch von 07/92.

Das Handbuch hat einen Gesamtumfang von 48 Seiten und wird mit Ausgabedatum
01.03.2016 herausgegeben.

Diese Ausgabe ersetzt;

Ausgabedatum Bemerkungen

07/92 Neuausgabe

01.03.2016 Ersetzt die Ausgabe von 07/92
1.2 Freigabe

Geprift und freigegeben am: 01.03.2016

Dipl.-Ing. P. Stolinski

Ausgabe: 01.03.2016
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2 Einleitung

Dieses Handbuch ist als Anleitung fir die sachgerechte Bedienung und Wartung des
Flugmotors gedacht.

Modifizierungen am Motor sind nur nach Freigabe durch unsere Entwicklungsabteilung zulassig.

Achtung:
Die besonders gekennzeichneten Sicherheitshinweise sind generell einzuhalten, um
Unfalle mit Personen und Schaden am Motor zu vermeiden.

Bitte beachten Sie auch die Anweisungen des Flugzeugherstellers, da diese speziell fiir den
Betrieb des Motors im Flugzeug abgestimmt sind.

Achtung:

A Machen Sie sich mit der Anordnung der Bedienungselemente in Ihrem Flugzeug
geman den Angaben des Flugzeugherstellers vertraut. Achten Sie dabei besonders
auf die Bedienungselemente, die zur Beherrschung von Notféllen benutzt werden.

Ausgabe: 01.03.2016
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3 Baubeschrei bung

A 4-Zylinder-Viertakt-Otto-Motor in Boxeranordnung
A Stauluftkiihlung

A Nasssumpfdruckschmierung

A Einfachmagnetziindung

A Propellerantrieb direkt

A Elektrischer Anlasser

A Drehstromgenerator

A Mechanische Kraftstoffpumpe

A Gleichdruckvergaser

3.1 Typbezeichnung

L 1700 E A 1 . X X
1. 2. 3. 4. 5 6. 7.

1. LIMBACH (Hersteller)

2. Hubraumklasse in cm3
3. (E) Einfachzindung
4. Ausstattung - Grundbauform

0= Zugschrauber
Vergaser unten hinten
Generator hinten
Anlasser hinten

A= Zugschrauber
Vergaser oben hinten
Generator vorn
Anlasser vorn

B= Zugschrauber
2 Vergaser oben hinten
Generator hinten
Anlasser hinten

C= Druckschrauber
Vergaser unten hinten
Generator hinten
Anlasser hinten

D= Zugschrauber
Vergaser unten hinten
Generator vorn
Anlasser vorn

Ausgabe: 01.03.2016
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5. Art des Propellerflansches

1= Propellerflansch fir Verstellpropeller
2= Propellerflansch fur Festpropeller

6 + 7. Bauausfiihrung
Unterschiede beziglich einbaubedingter Anderungen

X = Experimentalmotor ohne Zulassung

Ausgabe: 01.03.2016
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3.2 Zylinderbenennung

vorn = propellerseitiges Motorende
rechts

hinten = geratetragerseitiges Motorende
links

Zylinder 1

Zylinder 2

Zylinder 3

Zylinder 4

v
1
2
3
4

Ausgabe: 01.03.2016 Seite: 8/48



170.253.900.000

LIMB /oCH

Betriebs- und Wartungshandbuch L 1700

Flugmotoren
4 Technische Daten
4.1 LIMBACH L 1700 EO
Abmessungen
Bohrung 88 mm
Hub 69 mm
Hubraum pro Zylinder 420 cm?3
Gesamthubraum 1680 cm3
Verdichtungsverhéltnis 8:1
Drehsinn der Kurbelwelle EDUL
Zundzeitpunkt 30°v. OT
Ziundfolge 1-3-2-4
Ausrustung
Zundmagnet SLICK 4230
SLICK 4330, T/N: 170.120.020
BENDIX S4RN21
Zundkerzen EYQUEM A 755

Zindgeschirr

LIMBACH LB-N41.0

LIMBACH LB-K-2, T/N: 170.123.104 (ungeschirmt)
LIMBACH LB-K-3, T/N: 170.123.105 (geschirmt)
SLICK-High-Temperature-Harness

LIMBACH, T/N: 170.123.022 (ungeschirmt)
LIMBACH, T/N: 170.123.020 (geschirmt)

Vergaser STROMBERG ZENITH 150 CD 3
Kraftstoffpumpe APG - LIMBACH
LIMBACH, T/N: 170.090.013
Generator DUCELLIER 14V-28A, T/N: 170.113.001
BOSCH 14V-33A
Anlasser FIAT 0,7kW
BOSCH 1,4kw
MAGNETON 1kW, T/N: 250.143.010
Olpumpe Zahnradpumpe
Olfilter Olsieb
Propellernabe EO1 170.031.310
EO2 170.031.300 *)
EO2 170.031.301 **)

Hinweis:
Vorzugsweise sind folgende Propellervarianten
zu verwenden:

Festpropeller:
Hoffmann HO11*/HO11A
Muahlbauer MT

Verstellpropeller:
Hoffmann HO-V62
Muhlbauer MTV-1

Auf der Propellernabe fiir EO1 kénnen mittels
Adapter 202.032.320 auch Festpropeller fiir E02
montiert werden.

*)  Ausfihrung fur Kurbelwelle als Neu-Teil
**)  Ausfihrung fir Kurbelwelle als Austausch-Teil

Ausgabe: 01.03.2016 Seite: 9/48
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Leistung
Max. Startleistung
Max. Dauerleistung

50 kW / 68 PS bei 3600 min-t
44 kKW / 60 PS bei 3200 min-!

Drehzahlen
Max. Drehzahl
Max. Reisedrehzahl

Min. Dauerdrehzahl
Leerlaufdrehzahl

3600 min-t

Siehe Flug- und Wartungshandbuch des
Flugzeugherstellers.

2300 min-t

800 100 min-!

Betriebsstoffe
Kraftstoff
Motorol

Siehe Abschnitt 10
Siehe Abschnitt 10

Druck- und Temperaturangaben
Kraftstoffdruck
Motoréldruck max.

0,1 bis 0,15 bar / 1,45 bis 2,17 psi
4 bar / 58 psi

min. 1 bar / 14,5 psi bei 2500 mint

Motordltemperatur max.*) 120 °C

min 50 °C (angezeigt)

opt. ca. 80 °C
Zylinderkopftemperatur max.*) 250 °C

opt. 150 bis 170 °C (in Reise)
Fallmengen
Motordl max. 2,5 Liter
min. 1,5 Liter

*)  Die maximal zulassigen Temperaturen sind nur kurzzeitige Betriebsgrenzen. Dauerbetrieb an der Tem-
peraturgrenze kann die Lebensdauer des Motors verkirzen.

Ausgabe: 01.03.2016
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4.2 LIMBACH L 1700 EA

Abmessungen

Bohrung 88 mm

Hub 69 mm

Hubraum pro Zylinder 420 cm?3

Gesamthubraum 1680 cm3

Verdichtungsverhaltnis 8:1

Drehsinn der Kurbelwelle EDUL

Zundzeitpunkt 30°v. OT

Ziundfolge 1-3-2-4

Ausristung

Zundmagnet SLICK 4230
SLICK 4330, T/N: 170.120.021
BENDIX S4RN21

Zundkerzen EYQUEM A 755

Zundgeschirr

LIMBACH LB-N41.0

LIMBACH LB-K-2, T/N: 170.123.104 (ungeschirmt)
LIMBACH LB-K-3, T/N: 170.123.105 (geschirmt)
SLICK-High-Temperature-Harness

LIMBACH, T/N: 170.123.022 (ungeschirmt)
LIMBACH, T/N: 170.123.020 (geschirmt)

Vergaser STROMBERG ZENITH 150 CD 3
Kraftstoffpumpe APG - LIMBACH
LIMBACH, T/N: 170.090.014
Generator DUCELLIER 14V-28A, T/N: 170.113.005
Anlasser BOSCH 0,4kw
SJCE 0,4kW
MAGNETON 1kW, T/N: 202.143.030
Olpumpe Zahnradpumpe
Olfilter Olsieb
Propellernabe EA1 171.031.355 %)
EA1 171.031.356 **)
EA2 170.031.300 *)
EA2 170.031.301 **)

Hinweis:
Vorzugsweise sind folgende Propellervarianten
zu verwenden:

Festpropeller:
Hoffmann HO11*/HO11A
Muhlbauer MT

Verstellpropeller:
Hoffmann HO-V62
Mihlbauer MTV-1

Auf der Propellernabe fur EAL kdnnen mittels
Adapter 202.032.320 auch Festpropeller fir EA2
montiert werden.

*)  Ausfihrung fur Kurbelwelle als Neu-Teil
**)  Ausfuhrung fir Kurbelwelle als Austausch-Teil

Ausgabe: 01.03.2016 Seite: 11/48
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Leistung
Max. Startleistung
Max. Dauerleistung

44 kKW / 60 PS bei 3550 mint
41 kW / 56 PS bei 3300 min!

Drehzahlen
Max. Drehzahl
Max. Reisedrehzahl

Min. Dauerdrehzahl
Leerlaufdrehzahl

3550 min-t

Siehe Flug- und Wartungshandbuch des
Flugzeugherstellers.

2300 min-t

800 100 min-!

Betriebsstoffe
Kraftstoff
Motorol

Siehe Abschnitt 10
Siehe Abschnitt 10

Druck- und Temperaturangaben
Kraftstoffdruck
Motoréldruck max.

0,1 bis 0,15 bar / 1,45 bis 2,17 psi
4 bar / 58 psi

min. 1 bar / 14,5 psi bei 2500 mint

Motordltemperatur max.*) 120 °C

min 50 °C (angezeigt)

opt. ca. 80 °C
Zylinderkopftemperatur max.*) 250 °C

opt. 150 bis 170 °C (in Reise)
Fallmengen
Motordl max. 2,5 Liter
min. 1,5 Liter

*)  Die maximal zulassigen Temperaturen sind nur kurzzeitige Betriebsgrenzen. Dauerbetrieb an der Tem-
peraturgrenze kann die Lebensdauer des Motors verkirzen.

Ausgabe: 01.03.2016
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4.3 LIMBACH L 1700 EB

Abmessungen

Bohrung 88 mm

Hub 74 mm

Hubraum pro Zylinder 450 cm?3

Gesamthubraum 1800 cm3

Verdichtungsverhaltnis 8:1

Drehsinn der Kurbelwelle EDUL

Zundzeitpunkt 30°v. OT

Ziundfolge 1-3-2-4

Ausristung

Zundmagnet SLICK 4230
SLICK 4330, T/N: 170.120.020
BENDIX S4RN21

Zundkerzen EYQUEM A 755

Zundgeschirr

LIMBACH LB-N41.0

LIMBACH LB-K-2, T/N: 170.123.104 (ungeschirmt)
LIMBACH LB-K-3, T/N: 170.123.105 (geschirmt)
SLICK-High-Temperature-Harness

LIMBACH, T/N: 170.123.022 (ungeschirmt)
LIMBACH, T/N: 170.123.020 (geschirmt)

Vergaser 2 x STROMBERG ZENITH 150 CD 3
Kraftstoffpumpe APG - LIMBACH
LIMBACH, T/N: 170.090.013
Generator DUCELLIER 14V-28A, T/N: 170.113.001
BOSCH 14V-33A
Anlasser FIAT 0,7kW
BOSCH 1,4kW
MAGNETON 1kW, T/N: 250.143.010
Olpumpe Zahnradpumpe
Olfilter Olsieb
Propellernabe EB1 170.031.310
EB2 170.031.300 *)
EB2 170.031.301 **)

Hinweis:
Vorzugsweise sind folgende Propellervarianten
zu verwenden:

Festpropeller:
Hoffmann HO11*/HO11A
Muhlbauer MT

Verstellpropeller:
Hoffmann HO-V62
Mihlbauer MTV-1

Auf der Propellernabe fur EB1 kdnnen mittels
Adapter 202.032.320 auch Festpropeller fir EB2
montiert werden.

*)  Ausfihrung fur Kurbelwelle als Neu-Teil
**)  Ausfuhrung fir Kurbelwelle als Austausch-Teil

Ausgabe: 01.03.2016 Seite: 13/48
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Leistung
Max. Startleistung
Max. Dauerleistung

53 kW / 72 PS bei 3600 min-t
48 kW / 66 PS bei 3200 min-!

Drehzahlen
Max. Drehzahl
Max. Reisedrehzahl

Min. Dauerdrehzahl
Leerlaufdrehzahl

3600 min-t

Siehe Flug- und Wartungshandbuch des
Flugzeugherstellers.

2300 min-t

800 100 min-!

Betriebsstoffe
Kraftstoff
Motorol

Siehe Abschnitt 10
Siehe Abschnitt 10

Druck- und Temperaturangaben
Kraftstoffdruck
Motoréldruck max.

0,1 bis 0,15 bar / 1,45 bis 2,17 psi
4 bar / 58 psi

min. 1 bar / 14,5 psi bei 2500 mint

Motordltemperatur max.*) 120 °C

min 50 °C (angezeigt)

opt. ca. 80 °C
Zylinderkopftemperatur max.*) 250 °C

opt. 150 bis 170 °C (in Reise)
Fallmengen
Motordl max. 2,5 Liter
min. 1,5 Liter

*)  Die maximal zulassigen Temperaturen sind nur kurzzeitige Betriebsgrenzen. Dauerbetrieb an der Tem-
peraturgrenze kann die Lebensdauer des Motors verkirzen.

Ausgabe: 01.03.2016
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44 LIMBACH L 1700 EC

Die technischen Daten der Baureihe LIMBACH L 1700 EC entsprechen den technischen Daten der
Baureihe LIMBACH L 1700 EO.

"C" beinhaltet die Anderungen des Axiallagers fiir Heckeinbauten (Druckschrauber).

Durch den Heckeinbau bedingt (Druckschrauber), andert sich die Bezeichnung der
Motordrehrichtung in MDUL (mit dem Uhrzeigerlauf - in Flugrichtung gesehen).

Ausgabe: 01.03.2016 Seite: 15/48
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45 LIMBACH L 1700 ED

Abmessungen

Bohrung 88 mm

Hub 69 mm

Hubraum pro Zylinder 420 cm?3

Gesamthubraum 1680 cm3

Verdichtungsverhaltnis 8:1

Drehsinn der Kurbelwelle EDUL

Zundzeitpunkt 30°v. OT

Ziundfolge 1-3-2-4

Ausristung

Zundmagnet SLICK 4230
SLICK 4330, T/N: 170.120.021
BENDIX S4RN21

Zundkerzen EYQUEM A 755

Zundgeschirr

LIMBACH LB-N41.0

LIMBACH LB-K-2, T/N: 170.123.104 (ungeschirmt)
LIMBACH LB-K-3, T/N: 170.123.105 (geschirmt)
SLICK-High-Temperature-Harness

LIMBACH, T/N: 170.123.022 (ungeschirmt)
LIMBACH, T/N: 170.123.020 (geschirmt)

Vergaser STROMBERG ZENITH 150 CD 3
Kraftstoffpumpe APG - LIMBACH

LIMBACH, T/N: 170.090.014
Generator DUCELLIER 14V-28A, T/N: 170.113.005
Anlasser BOSCH 0,4kw

SJCE 0,4kW

MAGNETON 1kW, T/N: 202.143.030
Olpumpe Zahnradpumpe
Olfilter Olsieb
Propellernabe ED2 170.031.300 *)

ED2

170.031.301 **)

Hinweis:
Vorzugsweise sind folgende Propellervarianten
Zu verwenden:

Festpropeller:
Hoffmann HO11*/HO11A
Muhlbauer MT

*)  Ausfihrung fur Kurbelwelle als Neu-Teil
**)  Ausfuhrung fir Kurbelwelle als Austausch-Teil
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Leistung
Max. Startleistung
Max. Dauerleistung

41 kW / 56 PS bei 3550 mint
39 kW / 53 PS bei 3300 min-t

Drehzahlen
Max. Drehzahl
Max. Reisedrehzahl

Min. Dauerdrehzahl
Leerlaufdrehzahl

3550 min-t

Siehe Flug- und Wartungshandbuch des
Flugzeugherstellers.

2300 min-t

800 100 min-!

Betriebsstoffe
Kraftstoff
Motorol

Siehe Abschnitt 10
Siehe Abschnitt 10

Druck- und Temperaturangaben
Kraftstoffdruck
Motoréldruck max.

0,1 bis 0,15 bar / 1,45 bis 2,17 psi
4 bar / 58 psi

min. 1 bar / 14,5 psi bei 2500 mint

Motordltemperatur max.*) 120 °C

min 50 °C (angezeigt)

opt. ca. 80 °C
Zylinderkopftemperatur max.*) 250 °C

opt. 150 bis 170 °C (in Reise)
Fallmengen
Motordl max. 2,5 Liter
min. 1,5 Liter

*)  Die maximal zulassigen Temperaturen sind nur kurzzeitige Betriebsgrenzen. Dauerbetrieb an der Tem-
peraturgrenze kann die Lebensdauer des Motors verkirzen.
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5 Lei stungskurven

5.1 Leistungskurve LIMBACH L 1700 EO und L 1700 EC
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5.2 Leistungskurve LIMBACH L 1700 EA
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5.3 Leistungskurve LIMBACH L 1700 EB
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5.4 Leistungskurve LIMBACH L 1700 ED
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6.1

6.2

Betriebsanleitung

Die Einhaltung der Angaben aus diesem Betriebshandbuch ist eine Grundvoraussetzung fir
einen stérungsfreien Betrieb lhres Motors.

Vor dem Anlassen

Tagliche Kontrolle durchfiihren (siehe Abschnitt 7.1)
Gashebel bis Vollastanschlag ziehen.

Freigangigkeit und das Erreichen des Leerlauf- sowie des Vollastanschlages am
Vergaser kontrollieren.

Betatigung der Kaltstarteinrichtung auf Funktion prifen.
Kaltstarteinrichtung muss sich ganz ein- und ausschalten lassen.

Zuindung auf , Aus

Zundkerzenstecker von den Zindkerzen abziehen.
Bei geschirmter Ausfiihrung Zundkerzenstecker abschrauben.

Propeller mehrmals von Hand durchdrehen.
Feststellen, ob Impulskupplung des Zindmagneten funktioniert und keine abnormen Gerdusche
oder Schwergéngigkeit des Motors auftreten.
Zundkerzenstecker montieren.
Hinweis:
Flugmotoren die mit einer Vakuumpumpe ausgeristet sind dirfen nie entgegen der
Motordrehrichtung gedreht werden. Die Vakuumpumpe kénnte hierbei beschadigt werden.
Achtung:

Das Drehen des Propellers von Hand darf nur bei abgezogenen
bzw. abgeschraubten Zindkerzensteckern erfolgen!

Anlassen

Achtung:
A Beim Anlassen des Motors muss der Propellerkreis frei sein.
Es dirfen sich keine Personen in der Propellerkreisumgebung befinden!

Kraftstoffhahn 6ffnen.

Elektrische Kraftstoffpumpe (falls vorhanden) einschalten.
Kaltstarteinrichtung betétigen.

Gashebel auf 5 bis 10 % Leistung stellen.

Hauptschalter und Ziindung einschalten.

Prufen ob der Propellerkreis frei ist.

Motor starten.

Sobald der Motor anspringt, Anlasserknopf freigeben und Motordrehzahl mit Gashebel auf
1000 bis 1200 min! einstellen.

Ausgabe: 01.03.2016
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6.3

6.3.1

6.3.2

6.4

6.5

Kaltstarteinrichtung abstellen.

Oldruck priifen (muss innerhalb von 10 sec. ansteigen).

Warmlauf, Leistungskontrolle

Motor etwa 2 min. mit 1000 bis 1200 min” laufen lassen. Danach Drehzahl auf 1500 min” erhéhen bis
die Oltemperatur 50 °C betragt.
Die Anzeige ist relativ trage, so dass bei 50 °C bereits ausreichende effektive Betriebstemperatur
gegeben ist.

Leistungskontrolle

Gashebel in Vollastanschlag bringen. Motor muss die im Flug- und Wartungshandbuch des
Flugzeugherstellers angegebene Vollaststanddrehzahl erreichen. Gashebel auf Leerlauf stellen.

Vergaservorwarmung auf Funktion prifen.
Siehe Angaben des Flugzeugherstellers im Flug- und Wartungshandbuch.

Achtung:
Bei langer andauernden Vollastlaufen am Boden besteht die Moglichkeit der
Uberhitzung des Motors!

Anlassen des betriebswarmen Motors

Anlassen des betriebswarmen Motors wie in Abschnitt 6.2 jedoch mit abgestellter Kaltstarteinrichtung.
Nach dem Anspringen des Motors diesen etwa 3 bis 4 Minuten mit erhohter Leerlaufdrehzahl
(1500 min™) betreiben, um sicherzustellen, dass keine Dampfblasenbildung im Kraftstoffsystem auftritt.

Start

Motordrehzahl zlgig bis Vollgas erhthen und den ersten Teil des Steigfluges mit dieser Einstellung
durchfihren, danach die Leistung reduzieren.
Die Oltemperatur und der Oldruck sind zu beachten. Die Grenzwerte dirfen nicht tiberschritten
werden.

Achtung:
Mit steigenden AufRentemperaturen sinken die Motorleistung und der Auftrieb des
Flugzeuges. Dies besonders auf durch Sonneneinstrahlung aufgeheizten Pisten.
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6.6 Abstellen
Motor durch Ausschalten der Ziindung abstellen.
Achtung:
Falls ungewdhnlich lange oder mit hoher Leistung gerollt wurde, muss der Motor vor
dem Abstellen etwa 2 - 3 min. mit 1000 bis 1200 min™ zur Abkihlung laufen.
Kraftstoffhahn schlief3en.
6.7 Abstellen und Anlassen im Fluge
Gashebel auf Leerlauf stellen, Motor abkiihlen lassen und Ziindung ausschalten.
Um Windmiling zu vermeiden Propeller in Segelstellung bringen. Bei Flugzeugen mit Festpropel-
ler Propellerbremse anziehen oder ggf. Geschwindigkeit reduzieren.
Anlassen erfolgt wie am Boden.
Solange der Motor noch warm ist - Kaltstarteinrichtung nicht betétigen.
Bei kaltem Motor zuerst Warmlauf durchftihren.
Bei niedrigen AuRentemperaturen und langeren Segelfliigen:
1 kann das Motorél so stark auskuhlen, dass der Motor nicht mehr gestartet werden kann,
9 verringert sich die Kapazitat der Starterbatterie (siehe Abschnitt 8.22).
Achtung:
Stellen Sie sicher, dass lhre Flughthe ausreicht um den Motor wieder anzulassen.
Dies gilt insbesondere bei niedrigen AuRentemperaturen und langeren Segelflligen.
6.8 Betrieb des Motors an sehr heil3en Tagen

Beim Betrieb des Motors an sehr heiRen Tagen und/oder durch Hoéheneinfluss kann es durch
Funktionsstorungen der Kraftstoffférderung zu Dampfblasenbildung kommen. Als Abhilfe wird die Nach-
ristung einer elektrischen Kraftstoffpumpe empfohlen. Setzen Sie sich bitte hierzu mit Ihrem Flugzeug-
hersteller in Verbindung.

Generell durfen nur die von uns freigegebenen Kraftstoffe zum Einsatz kommen (siehe Abschnitt 10.2).
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7.1

7.2

7.2.1

71.2.2

7.2.3

Wartungspl 2ne

Die Wartung an Limbach-Flugmotoren wird entweder nach festen zeitlichen Intervallen oder nach Errei-
chen eines bestimmten Betriebsstunden-Intervalls durchgefiihrt. Zusétzlich hierzu wird vor jedem Start
eine "Tagliche Kontrolle" vorgenommen.

Instandsetzungsarbeiten, die im Rahmen von Wartungsmafnahmen erforderlich sind, diirfen nur von den
hierzu autorisierten Personen durchgefuhrt werden.

Tagliche Kontrollen

Motorverkleidung abnehmen.
Schraubverbindungen prufen.
Luftleitbleche prifen.
Verkabelung prifen.
Keilriemenzustand kontrollieren.
Motorhaube auf Risse und einwandfreie Befestigung prifen.
Freigangigkeit der Gasgestange und der Bowdenzilge prifen.
Motordlstand prifen und ggf. korrigieren.
Mengendifferenz zwischen MAX und MIN Marke: 1 Liter.
Ol- und Kraftstoffsystem auf Dichtheit priifen.
Motorpruflauf durchfihren (siehe Abschnitt 8.20).

= =4 -4 _a_a_a_°a_-9

=a =

Zeitraumbedingte Kontrollen

Alle 6 Monate nach der letzten 100-Stunden-Kontrolle

Vergasermembrane der Stromberg-Zenith-Vergaser auf Sprodigkeit, Dehnung und Risse prufen ggf.
ersetzen.

Alle 2 Jahre nach der letzten Uberholung
Zundmagnet zerlegen und Uberprifen ggf. ersetzen (nur SLICK)

Alle 5 Jahre nach der Herstellung oder Grundiberholung

Oldruck- und Kraftstoffschlauche (die motorseitig verbaut wurden) erneuern.
Die motorseitigen Ol- und Kraftstoffschlauche sind mit einem Verfalldatum gekennzeichnet, z.B.
5.15 - heil3t spatestens im Mai 2015 austauschen.
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7.3 Betriebszeitbedingte Kontrollen

Abschnitt
7.3.1 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7

Nach 5 Betriebsstunden X

Nach 25 Betriebsstunden X

Alle 25 Betriebsstunden X

Alle 50 Betriebsstunden X

Alle 100 Betriebsstunden X X

Alle 250 Betriebsstunden X X

Alle 500 Betriebsstunden X X X X

7.3.1 Nach den ersten 5 Betriebsstunden

1 Ventilspiel prifen, ggf. Dichtungen fur Ventildeckel ersetzen.

7.3.2 Nach den ersten 25 Betriebsstunden

1 Arbeiten wie in Abschnitt 7.3.4

7.3.3 Alle 25 Betriebsstunden

1 Kupplung des Zindmagneten schmieren (an allen Motoren auf3er L 1700 EA, ED).

7.3.4 Alle 50 Betriebsstunden

Kraftstoff- und Schmierstoffanlage prufen.

Motor reinigen.

Kurbelgehauseentliftung prufen.

Luftfilter reinigen ggf. erneuern.

Motordl wechseln, Olsieb reinigen.

Ventilspiel prufen, ggf. Dichtungen fir Ventildeckel ersetzen.
Kompression priifen.

Zundkerzen reinigen und prifen (siehe Abschnitt 8.14).
Keilriemenspannung prifen.

Gasgestange und Betatigungszige prufen und schmieren.
Olstand in Stromberg-Zenith-Vergasern prifen.

Kupplung des Zindmagneten schmieren (aul3er L 1700 EA, ED)
Verkabelung prufen.

Schrauben, Muttern, Sicherungen, Motoraufhdngung auf festen Sitz und Zustand prifen.
Motorpruflauf durchfihren (siehe Abschnitt 8.20).

== _-a_-8_9_90_9_-9_-29_-2_-92_-92_-2°2_-2_-92.
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7.3.5 Alle 100 Betriebsstunden

Vergasermembrane der Stromberg-Zenith-Vergaser prifen.
Ziundzeitpunkt kontrollieren ggf. einstellen.

Sieb der Kraftstoffpumpe reinigen.

Arbeiten wie in Abschnitt 7.3.4

=a =4 —a 9

7.3.6 Alle 250 Betriebsstunden

1 Zindmagnet zerlegen und Uberpriufen ggf. ersetzen (nur SLICK)
1 Arbeiten wie in Abschnitt 7.3.4

7.3.7 Alle 500 Betriebsstunden

Zundmagnet zerlegen und Uberprifen ggf. ersetzen (nur BENDIX)
Schwimmernadelventil austauschen.

Spiel der Drosselklappenwellen prufen (nur bei L 1700 EB).
Uberstand der Ventilschafte prifen.

Arbeiten wie in Abschnitt 7.3.4

Arbeiten wie in Abschnitt 7.3.5

Arbeiten wie in Abschnitt 7.3.6

E I
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8.1

Wartungsanl eitungen

In diesem Kapitel wird die Durchfiihrung der Wartungsarbeiten beschrieben. Zusatzlich
wird die Konservierung der Motoren, sowie der Winter- und Tropenbetrieb behandelt.

Instandsetzungsarbeiten, die im Rahmen von WartungsmafRnahmen erforderlich sind, dirfen nur von den
hierzu autorisierten Personen durchgefuihrt werden.

Achtung:

A Vor Beginn jeglicher Arbeiten am Motor sind die Ziindkerzenstecker von
den Ziundkerzen abzuziehen. Bei geschirmter Ausfiihrung Kerzenstecker
abschrauben.

Achtung:

A Beim Anlassen des Motors muss der Propellerkreis frei sein. Flugzeug gegen
Wegrollen sichern. Es dirfen sich keine Personen in der Propellerkreisumgebung
befinden!

Hinweis:
Flugmotoren die mit einer Vakuumpumpe ausgeristet sind dirfen nie entgegen der
Motordrehrichtung gedreht werden. Die Vakuumpumpe kénnte hierbei beschadigt werden.

Informieren Sie sich bei Ihrem Priifer vor Beginn der Arbeiten ob diese prufpflichtig sind.

Es ist zweckmaRig vor Zerlegearbeiten die Stellung der zu demontierenden Teile zu kennzeichnen.
Dies erleichtert den Zusammenbau und gilt nur fir Teile die in verschiedenen Stellungen eingebaut
werden kdnnen. Beim Zusammenbau auf bereits werkseitig angebrachte Markierungen (z.B. Ziindzeit-
punktmarkierungen) achten.

Motorol wechseln

Motor warmlaufen lassen.

Motorél ablassen.
Hierzu am Olsiebdeckel fiinf Hutmuttern abschrauben und die sechste nur I6sen. Olsiebdeckel
mit Schraubendreher vom Gehéause abdriicken und Ol ablaufen lassen. Hierbei muss der Motor
in waagerechter Position sein.

Olsieb reinigen.
Olsieb in Waschbenzin auswaschen und mit Pressluft ausblasen.

Olsieb anbauen.
Dichtungen, Dichtringe und selbstsichernde Hutmuttern erneuern!

Motor6l einfillen.
Die Olwechselmenge betragt 2,5 Liter. Olstand mit Olmessstab kontrollieren.
Die MAX-Marke darf nicht Uberschritten werden. Hierbei muss der Motor in der
waagerechten Position sein.

Olsorte siehe Abschnitt 10.1
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8.2

8.3

8.4

8.5

Luftfilter reinigen

Luftfilter abbauen.

Luftfilter reinigen.
Trockenluftfilter (Tuchfilter) erneuern.

Nassluftfilter (Drahteinlage) in Waschbenzin auswaschen, mit Pressluft ausblasen und mit Ol

benetzen.

Spezialfilter sind entsprechend den Angaben des Flugzeugherstellers zu reinigen.

Vergaserbetatigung prifen und schmieren

Gestange und Gelenke kontrollieren.
Kugelpfannen dirfen nicht ausgeschlagen sein.

Gelenke mit Motordl schmieren.

Schwimmernadelventil ersetzten

Vergaser abbauen.

Schwimmerkammer abbauen.

Schwimmer demontieren und Nadelventil ausbauen.
Schwimmerstand kontrollieren.

Beim Zusammenbau neue Dichtungen verwenden.

Vergasermembrane prifen, ersetzen

Kolbendampfer herausschrauben und abnehmen.
Vergasermembrane ausbauen.

Vergaserdeckel abbauen.

Druckfeder und Membrane mit Kolben herausnehmen.

Vergasermembrane prifen.

Vergasermembrane auf Risse und Dehnungen prifen, ggf. ersetzen.

Vergasermembrane ersetzen.

Befestigungsschrauben aus Kolben herausschrauben und Membrane mit Klemmring abnehmen.
Neue Membrane so auf Kolben aufsetzen, dass Nase am inneren Rand der Membrane in ent-

sprechende Nut im Kolben eingreift.
Klemmring drauflegen und mit Schrauben befestigen.

Kolben mit Membrane einbauen.

Kolben so in Vergaser einsetzen, dass Nase am auf3eren Rand der Membrane in entsprechende
Nut im Vergasergeh&use eingreift. Vergaserdeckel draufsetzen und mit Schrauben befestigen.

Kolbendampfer einbauen.
Olstand in der Kolbenfiihrung priifen, ggf. korrigieren.
Kolbenddmpfer von Hand festschrauben.
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8.6

8.7

8.7.1

Olstand im Vergaser prifen

Kolbendampfer herausschrauben.

Olstand priifen, ggf. korrigieren.
Olspiegel soll ca. 4 mm unterhalb der Oberkante der Kolbenfiihrung liegen (Kolbenfiihrung be-
sitzt an der Oberkante zwei sich gegentberliegende Kerben). Zum Nachfillen nur Verga-
serdampferdl verwenden (T/N: 170.210.005).
Das Uberfiillen der Kolbenfilhrung ist ungefahrlich - das tiberschiissige Ol wird dem Verbren-
nungsprozess des Motors zugefihrt.

Kolbendampfer einbauen.

Sieb der Kraftstoffpumpe reinigen

Motoren mit APG-Kraftstoffpumpe

Kraftstoffhahn schlief3en.

Sieb ausbauen.
Befestigungsschraube des Pumpendeckels herausschrauben. Deckel und Sieb mit Dichtung
abnehmen.

Sieb reinigen.
Sieb in Waschbenzin auswaschen und mit Pressluft ausblasen.

Sieb einbauen.
Neue Dichtungen fir Sieb und Befestigungsschraube verwenden.
Dichtung fur Befestigungsschraube vor der Montage leicht eindlen.
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8.7.2 Motoren mit Limbach Kraftstoffpumpe

Kraftstoffhahn schlie3en.

Kraftstoffleitungen von der Pumpe abbauen. Pumpenoberteil demontieren (sechs Schrauben) Hierbei

den in der Pumpe befindlichen Kraftstoff auffangen.

Ventilplatte aus dem Gehauseoberteil mit
einem geeigneten Werkzeug aushebeln.

Den im Pumpenoberteil befindlichen O-Ring
und das Sieb entnehmen.

Gehause reinigen. Sieb einsetzen und neuen
O-Ring auflegen. Ventilplatte mit Saugventil in
den O-Ring eindriicken bis die Oberkante der
Ventilplatte biindig mit dem Pumpenoberteil ist.

Vor der Montage des Pumpenoberteiles Kur-
belwelle des Motors soweit verdrehen bis die
Pumpenmembrane in die tiefste Stellung
kommt.

Hierbei ist die Stitzplatte der Membrane (1)
in einer Flucht mit dem Pumpengehéause (2).
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Pumpenoberteil aufsetzen, Schrauben montie-
ren und festziehen. Kraftstoffleitungen wieder
anbauen, hierbei neue Dichtungen und neuen
Dichtring verwenden. Hohlschrauben festzie-
hen und mit Draht sichern.

Kraftstoffhahn 6ffnen.

Probelauf mit Dichtheitsprtifung durchfiihren.

Kraftstofffilter reinigen

Kraftstofffilter entwassern und reinigen.
Siehe hierzu Flug- und Wartungshandbuch des Flugzeugherstellers.

Kraftstoff- und Schmierstoffanlage prifen

Alle Schlauche, Schlauchverbindungen, Anschlussstellen, betroffenen Aggregate und Motorgehduse-
trennstellen auf Dichtheit, Anbindung, Verlegung und Wechselintervalle prufen.

Kurbelgehauseentliftung prifen

Sichtprufung auf Beschadigungen, ggf. Reinigung des Entlifterschlauches. Eignung und Verlegung des
Schlauches prifen - er muss bei den Motorbetriebstemperaturen stabil bleiben (Knickgefahr) und sachge-
maf verlegt sein (keine Knicke, keine Querschnittsverengungen, keine Sogwirkung am Schlauchende).

Kompression prifen

Die Kompressionsdruckmessung sollte bei einem "handwarmen" Motor durchgefuhrt werden.
Zundkerzen ausbauen.

Kompressionsdruck mit Kompressionsdruckschreiber messen.

Messung bei getffneter Drosselklappe durchfiihren. Kompressionsdruck bei Anlassdrehzahl, so lange
bis kein Druckanstieg am Schreiber zu verzeichnen ist, an jedem Zylinder messen.

VerschleiR3grenze: 6 bar/ 87 psi.

Zul. Druckdifferenz: 2 bar / 29 psi.

Ventilspiel prifen und einstellen

Das Ventilspiel darf nur bei kaltem Motor (Umgebungstemperatur) geprift und eingestellt werden.

Achtung:

A Vor Beginn jeglicher Arbeiten am Motor sind die Zindkerzenstecker von
den Zindkerzen abzuziehen. Bei geschirmter Ausfuhrung Kerzenstecker
abschrauben.

Ausgabe: 01.03.2016 Seite: 32/48



170.253.900.000

LIMB /oCH Betriebs- und Wartungshandbuch L 1700

Flugmotoren

8.13

Ventildeckel abbauen.

Ventilspiel prifen.

Propeller in Motordrehrichtung verdrehen, bis die Ventile des zweiten Zylinders lberschneiden.
Jetzt kann das Ventilspiel am ersten Zylinder gepruft werden (Siehe auch Zylinderbenennung Ab-
schnitt 3.2).

Hierzu Fihlerlehre zwischen Ventilschaft und Einstellschraube fiihren. Die Fiihlerlehre muss sich
leicht "saugend" bewegen lassen. Sie darf nicht klemmen.

Ventilspiel einstellen.

Mutter an der Einstellschraube 16sen und Einstellschraube verdrehen, bis sich die Fihlerlehre
leicht "saugend" bewegen lasst. Mutter festziehen und Ventilspiel erneut prifen, ggf. korrigieren.

Einstellreihenfolge

Die Einstellreihenfolge ist: 1 — 3 — 2 - 4. Das heif3t, nachdem das Ventilspiel des ersten Zylinders
eingestellt ist, wird der Propeller um 180° in Motordrehrichtung gedreht um das Ventilspiel des
dritten Zylinders zu prifen. Nach einer weiteren Drehung um 180° in der Motordrehrichtung kann
am zweiten Zylinder gepruft werden, usw.

Ventilspiel: Einlassventil 0,20 mm

Auslassventil 0,20 mm

Dichtungen der Ventildeckel prufen, ggf. erneuern

Uberstand der Ventilschafte prifen

Ventildeckel abnehmen.

Kipphebelwellen abbauen.

Uberstand der Ventilschéfte mit Messvorrichtung T/N: 803.001.130 messen.

N\

Wird das Maf3 24 mm fir Einlass- oder Auslassventile unterschritten, so sind die
Zylinderkdpfe gegen neue auszutauschen.

Achtung:
Ist der Befund negativ, das ermittelte MaR jedoch kleiner als 24,5 mm ist der Uber-
stand der Ventilschéfte alle 100 Stunden zu kontrollieren.

Kipphebelwellen montieren.

E R ]

Dichtungsmasse T/N: 708.413.004 an der Dichtflache der Lagerstiicke auftragen.
Kipphebelwellen auf Stiftschrauben aufsetzen.

Stolelstangen in Kipphebel einsetzen.

Federscheiben und Muttern M8 (Festigkeitsklasse 10) vormontieren.

Beim Anziehen darauf achten, dass StéRelstangen auch in den StdReln richtig eingesetzt sind.
Befestigungsmuttern mit 25 Nm Drehmoment anziehen.

Hinweis:
StoRelstange beim Anziehen der Mutter leicht drehen, damit sie in der
Kugelpfanne zur Anlage kommt.

Achtung:
Falsch sitzende St6Relstangen kénnen Leistungsverluste und
Motorschéaden verursachen!
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Ventilspiel prufen, ggf. korrigieren.
Ventildeckel montieren.

Hierbei Dichtungen prifen, ggf. erneuern.

8.14 Zundkerzen reinigen, prufen, einstellen

Zundkerzen ausbauen.

Zundkerzenstecker von den Ziindkerzen abziehen.
Bei geschirmter Ausfihrung Zundkerzenstecker abschrauben.

Achtung:
Zindkerzen nicht bei heilem Motor herausdrehen.
Zundkerzen reinigen.

Zundkerzen mit einer Kunststoffbirste in Entfettungslauge reinigen. Zum Reinigen keine
Stahl- oder Messingdrahtbiirste verwenden. Ziindkerzen nicht sandstrahlen.

Elektrodenabstand priifen, ggf. einstellen (nicht bei Ziindkerze LB-N41.0).

Elektrodenabstand mit einer DUsenlehre prifen und durch Nachbiegen der
Masseelektroden korrigieren.

Der Elektrodenabstand betragt 0,4 bis 0,5 mm.

Zundkerzen einbauen, Ziindkerzenstecker montieren.

Zindkerzengewinde mit Graphitschmiermittel T/N: 170.210.010 schmieren.
Anzugsmoment 25 Nm.

Achtung:
Graphitschmiermittel darf nicht auf die Elektroden gelangen! Keine Kupferpaste ver-
wenden!

Einsatz von Zindkerzen.
Siehe , Technische Daten®.
Zundkerzenwechsel wird alle 150 Betriebsstunden empfohlen.
Hinweis:
Die Beschaffenheit der aus dem Motor ausgeschraubten Ziindkerzen gibt folgende

Aufschlisse:

Hellgrau:
1 Zindkerze und Einstellung des Motors in Ordnung
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8.15

Samtschwarz:
1 Zu grolRer Elektrodenabstand
1 Gemisch zu fett
1 Luftmangel (Luftfilter verschmutzt)
1 Motor erreicht nicht die erforderliche Temperatur

Olig glanzend:
1 Aussetzen der Ziindkerze
1 zuviel Ol im Verbrennungsraum
1 verschlissene Zylinder und Kolbenringe

Perlbildung:
1 Zindkerze falsch
Ziundkerze lose
Gemisch zumager (,f al sche Luft"”)
Ventile schlieRen schlecht

1
1
1
1 Ansauglufttemperatur zu hoch (Vergaserabschirmung defekt)

Keilriemen prifen, spannen, ersetzen

Keilriemen prifen. )
Auf Abnutzung, Querschnittsbriiche und Olspuren.

Keilriemenspannung prufen.
Keilriemen muss sich durch kraftigen Daumendruck um 5 bis 10 mm durchdrticken lassen.

Keilriemen spannen.
Befestigungsschraube des Spannbiigels am Kurbelgehduse oder am Geratetrager lésen.
Befestigungsmutter des Generators mit Sicherung am Spannbugel I6sen. Durch das Verschie-
ben des Generators Keilriemen spannen. Alle Schrauben und Muttern festziehen und sichern.

Keilriemen ersetzen.

Bei Generator vorn:
Stellung des Propellers zur Starterscheibe markieren und Propeller abbauen.
Befestigungsschrauben des Spannbugels I6sen und Keilriemen von Riemenscheibe des Gene-
rators nehmen.
Starterscheibe abbauen und Keilriemen abnehmen.
Neuen Keilriemen auf Starterscheibe auflegen und Starterscheibe montieren. Ziindzeitpunkt-
markierungen auf Starterscheibe und Propellernabe miussen deckungsgleich sein.

Keilriemen auf Generatorriemenscheibe auflegen und spannen. Befestigungsschrauben sichern.
Propeller montieren.

Propellerspurlauf durchfiihren.

Achtung:
A Nach Anbau des Propellers muss die Lufttiichtigkeit durch einen Prifer festgestellt
werden.
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8.16

8.17

8.18

8.19

Bei Generator hinten und Geréatetrager mit 15 mm breitem Keilriemendurchlass:
Motor ausbauen.
Anlasser abbauen.
Generator abbauen.
Zundmagnet abbauen.
Geratetrager abbauen.
Keilriemen auswechseln.
Geratetrager montieren.
Anlasser einbauen.
Generator einbauen.
Zindmagnet einbauen.
Keilriemen spannen.
Motor einbauen.
Zundzeitpunkt prifen.

Bei Generator hinten und Geratetrager mit 40 mm breitem Keilriemendurchlass:
Befestigungsschrauben des Spannbuigels I6sen und Keilriemen von Generatorriemenscheibe
abnehmen.

Zundmagnet ausbauen und Keilriemen von Kurbelwellenriemenscheibe abnehmen.
Neuen Keilriemen auf Kurbelwellenriemenscheibe auflegen und Ziindmagnet einbauen.
Keilriemen auf Generatorriemenscheibe auflegen und spannen.

Alle Befestigungsschrauben festziehen.

Zundzeitpunkt prufen.

Neue Keilriemen langen sich zunachst stéarker. Sie missen nach etwa 10 Betriebsstunden kontrolliert
und ggf. gespannt werden.

Auspuffanlage priufen

Prifung auf Beschadigungen, Undichtigkeiten und Zustand.
Siehe hierzu Flug- und Wartungshandbuch des Flugzeugherstellers.

Bowdenzlige prifen

Zustand, Leichtgangigkeit und Anschluss prifen.
Siehe hierzu Flug- und Wartungshandbuch des Flugzeugherstellers.

Verkabelung prufen

Kabel am Motor auf ordnungsgemalie Verlegung, Anbindung, festen Sitz der Anschliisse bzw.
Klemmen priifen. Schwingung der Kabel wahrend des Betriebes muss vermieden werden.

Schraubverbindungen prifen

Alle zugénglichen Schrauben und Muttern auf festen Sitz und vorhandene Sicherungen sichtpriifen.
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8.20

8.21

Motorpruflauf durchfihren

Anlassverhalten prifen.
Unter normalen Bedingungen (Temperatur, Wartungszustand) springt der Motor gut an. Ist dies
nicht der Fall, Kraftstoffversorgung und Ziindanlage tberprifen.

Achtung: )
Langere Betatigung des Anlassers vermeiden (Gefahr der Uberhitzung).

Warmlauf
Motor etwa 2 min. mit 1000 bis 1200 min! laufen lassen. Danach Drehzahl auf 1500 min
erhohen, bis die Oltemperatur 50 °C betragt.

Temperaturen und Driicke
Siehe "Technische Daten".

Beschleunigungsverhalten prifen.
Gashebel zlgig in Vollaststellung bringen. Motor muss gut "Gas annehmen”, die Drehzahl stetig
ansteigen.

Motorleistung prifen.
Gashebel in Vollaststellung bringen, Motor muss die Vollaststanddrehzahl (siehe Flug- und
Wartungshandbuch des Flugzeugherstellers) erreichen. Verstellpropeller hierzu in Startsteigung
bringen.

Konservierung des Motors

Motoren die langer als 6 Monate aul3er Betrieb gesetzt werden, sind zu konservieren.

Hinweis:
Bei hoher Luftfeuchtigkeit ist es empfehlenswert, den Schalldampferausgang zu
verschlieRen.

8.21.1 Durchfuhrung

Motor eingebaut:

1 Motor warmlaufen lassen und nach dem Abstellen Motordl ablassen.

1 Olsieb reinigen.

1 Motor grundlich reinigen.

1 Die Korrosionsschutzmafnahmen sollten stets mit frischem Motordl durchgefiihrt werden.

1 2,51 Motordl einfillen und Motor etwa eine halbe Minute mit erhdhter Leerlaufdrehzahl laufen lassen.

1 Luftfilter abnehmen und bei laufendem Motor 25 bis 30 cm?3 Motordl langsam in den/die Vergaser
spriihen. Motor wéahrend des Spriihvorganges abstellen.

1 Alle Vergasergelenke mit Motordl benetzen.

1 Alle Offnungen gegen Eintritt von Schmutz und Feuchtigkeit verschlieRen.

1 Motor von aufRen mit Motorél einspriihen. Darauf achten, dass Gummiteile und elektrische Steckver-

binder nicht mit dem Motordl in Berihrung kommen.

Achtung:
A Nach Durchfiihrung des Korrosionsschutzes darf der Motor nicht mehr laufen,
da sonst der Korrosionsschutz hinféllig wird.
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8.22

Motor ausgebaut:

il

=a —a -8

Zundkerzen herausschrauben und Motor6l so in die Verbrennungsrdume einsprihen, dass auch der
obere Teil der Zylinderlaufbahn benetzt wird. Motor von Hand oder mit dem Anlasser einige Male
durchdrehen. Zindkerzen mit Motorél bespriihen und wieder einschrauben.

Alle Vergasergelenke mit Motorél benetzen.

Alle Offnungen gegen Eintritt von Schmutz und Feuchtigkeit verschlieRen.

Motor von auf3en mit Motordl einsprihen. Darauf achten, dass Gummiteile und elektrische Steckver-
binder nicht mit dem Motordl in Berihrung kommen.

Betrieb bei niedrigen AulRentemperaturen

Grundsatzlich sollte vor Beginn der kalten Jahreszeit an dem Motor eine Wartung durchgefiihrt werden.
Daruber hinaus sind folgende Hinweise beim Betrieb unter extrem tiefen AuRentemperaturen zu beachten:

Kraftstoffanlage

Bei Temperaturen zwischen -5 °C und +20 °C und besonders hoher Luftfeuchtigkeit kann es vor-
kommen, dass Vergaservereisung auftritt. Bei solchen Witterungsverhaltnissen Drehzahl standig
kontrollieren und ggf. Vergaservorwarmung einschalten.

Sollte keine Vergaservorwarmung vorhanden sein, ist der nachtragliche Einbau dringend zu emp-
fehlen. Wenden Sie sich bitte zwecks Nachristung der Vergaservorwarmung an den Flugzeug-
hersteller.

Elektrische Anlage

Bei niedrigen AuRentemperaturen nimmt die Kapazitat der Starterbatterie stark ab. Dies kann zu
Startproblemen fiihren.

Alle Kabelanschlisse an der Ziindanlage Uberprifen und gegebenenfalls reinigen, oxydierte An-
schlisse fihren zu Spannungsabfallen und damit zu Startschwierigkeiten.

Kurbelgehauseentliftung

Motordl

Bei niedrigen AulRentemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit kénnen Entlufterdom und Entlifter-
schlauch verseifen. Durch Sonderkontrollen feststellen, dass dies nicht eintreten kann - bei volli-
gem Verschluss besteht die Gefahr, dass das Motorél durch Uberdruck an den Dichtungen her-
ausgedriickt wird. Dies wirde einen starken Olverlust bedeuten und kénnte zur Zerstérung des
Motors fuhren.

Bei langer andauernden Segelfligen (mit abgestelltem Motor) bei niedrigen AuRentemperaturen
ist zu beachten, dass die Zahigkeit des Motoréles unter Abkihlung stark ansteigt. In extremen
Fallen kann sie so stark zunehmen, dass der Anlasser den Motor nicht mehr durchdrehen kann.
Daher bereits bei Flugplanung langere Segelflugstrecken beriicksichtigen und den Motor mit ent-
sprechendem Motordl beflllen. Eventuell den Motor zwischendurch starten um das Motordl auf
Temperatur zu bringen.
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8.23 Tropenbetrieb

Zum Schutz der Motoren gegen Hitze und Staub sind folgende MaRnahmen erforderlich:
Luftfilter

Wird der Motor in Gebieten mit starkem Staubanfall betrieben einen gré3eren Luftfilter einbauen
(setzen sie sich hierzu bitte mit dem Flugzeughersteller in Verbindung).

Olmessstab

Den Olmes_sstab abdichten. Hierzu einen Filzring unter die Kappe des Messstabes einsetzen.
Damit der Olmessstab ausreichend fest im Fuhrungsrohr sitzt, ist er ggf. etwas zu verbiegen.

Staubschutz stehender Motoren

Auspuffrohr, Kurbelgehauseentliftung und Luftfilter staubdicht verschliel3en.
Korrosionsschutz stehender Motoren

Die einzelnen MalRnahmen sind in Abschnitt 8.21 beschrieben.
Wartungshinweise

Luftfilter: taglich kontrollieren und reinigen bzw. erneuern.

Keilriemen: Keilriemenspannung taglich prifen. Bei VerschleiRerscheinungen Keilriemen erneu-
ern.

Kraftstoffpumpe: Sieb der Kraftstoffpumpe wéchentlich prifen, bei Bedarf reinigen.

8.24 Sonstiges

Weitere Wartungs- und Reparaturhinweise entnehmen Sie bitte unseren
Wartungsanweisungen und Technischen Mitteilungen.
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9.2

' ber hol ungen

Grundiberholungen

Grunduberholungen werden nur durch den Hersteller oder durch vom Hersteller autorisierte
Betriebe durchgefiihrt. Zu diesem Zweck ist der Motor nach Erreichen der zulassigen
Betriebszeit an den Hersteller oder an einen vom Hersteller autorisierten Betrieb
einzuschicken.

Die zuléssige Betriebszeit (TBO) wird in der aktuellen Ausgabe der Technischen Mitteilung
Nr. 9 festgelegt.

Grol3e Reparaturen

GroRe Reparaturen und groRe Anderungen werden ebenfalls nur durch den Hersteller oder
durch einen vom Hersteller autorisierten Luftfahrttechnischen Betrieb mit entsprechender
Zulassung ausgefihrt.

Bei Boden- oder Hindernisberiihrung der Luftschraube ist in jedem Fall der Motor zu
zerlegen und die Kurbelwelle im ausgebauten Zustand zu kontrollieren. Die Schlagmessung
der Kurbelwelle oder des Propellerflansches im eingebauten Zustand ist ungenau und nicht
zulassig.

Wird eine Boden- oder Hindernisberihrung der Luftschraube eines Flugmotors bei der
Auftragserteilung zur Instandsetzung bzw. Grundiiberholung des Flugmotors verschwiegen,
so bleibt die Haftung des Halters fiir Folgeschaden auch nach einer eventuellen
Instandsetzung bzw. Grundiiberholung bestehen.

Das Wechseln der Propellernabe ist in jedem Fall als grofl3e Reparatur zu werten.
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10 Schmi erstkrfdfet st of f e

10.1 Schmierstofftabelle

Kein unlegiertes oder legiertes Flugmotorendl verwenden!

Nur Marken-Ole verwenden, die der Spezifikation API-SG oder einer htherwertigen Spezifikation
(z.B. API-SH, -SI, -SJ, -S ..) sowie einer der Volkswagen-Normen VW 500 00, VW 501 01 oder
VW 502 00 entsprechen.
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Da sich die Temperaturbereiche benachbarter SAE-Klassen Gberschneiden, braucht bei
kurzfristigen Temperaturschwankungen das Ol nicht gewechselt zu werden.

Bei Verwendung von zu niedrigviskosen Motordlen kann bei anhaltend hohen
Motordrehzahlen und sténdiger starker Belastung des Motors der Grenzwert fir den
Mindestdldruck unterschritten werden. Daher sind diese Betriebsbereiche in solchen Fallen
Zu meiden.

Schmiermittelzuséatze - gleich welcher Art - dirfen den Schmierdlen nicht beigemischt werden.

Ausgabe: 01.03.2016 Seite: 41/48



170.253.900.000

LIMB /oCH Betriebs- und Wartungshandbuch L 1700

Flugmotoren

10.2 Kraftstoffe

Werkseitig sind folgende Kraftstoffe freigegeben:
Super Plus 98 nach DIN EN 228,
A AVGAS 100 LL,

A oder andere bleifreie Kraftstoffe mit einer Mindestoktanzahl
von ROZ 98 Oktan und MOZ 87 Oktan

Hinweise:

A Kraftstoffleitungen mussen fir die o. g. Kraftstoffe geeignet sein*).

A Nur frische Kraftstoffe von Markenherstellern verwenden. Die Lagerfahigkeit von Kraftstoffen ist be-

grenzt. Bei Uberlagerung kdnnen in offenen Tankanlagen leichtflichtige Bestandteile des Kraftstof-

fes verdampfen und der Kraftstoff sich in seinen Eigenschaften verandern (Verringerung der Oktan-
zahl). Zusatzlich sind die Eigenschaften der Kraftstoffe saisonal abhéangig.

Eine Verwendung von zusétzlichen Additiven ist nicht zulassig.

Das Mischen von verbleiten mit unverbleiten Kraftstoffen wird nicht empfohlen und sollte nur im Not-
fall erfolgen.

T> I>

Achtung:
Der Einsatz anderer Kraftstoffe ist werkseitig nicht freigegeben.

*)  Kraftstoffe kdnnen Alkoholanteile enthalten.
Beachten Sie hierzu auch die Anweisungen des Flugzeugherstellers.
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11 Schraubenanzugsmoment e

Olsiebdeckel an Gehause 7 Nm

Olablassschraube an Olsiebdeckel 35 Nm
Luftfilter an Vergaser (M8) 20 Nm
Vergaser an Saugrohr 20 Nm
Vergaserdeckel an Vergaser 2 Nm

Schwimmerkammer an Vergaser 2 Nm

Schwimmernadelventil an Vergaser 12 Nm
Membrane an Regelkolben 1 Nm

Kurbelgehauseentliftung an Gehduse 20 Nm
Zundkerze an Zylinderkopf 25 Nm
Zindkabel an Zundkerze 10 Nm
Mutter an Ventilspiel-Einstellschraube 15 Nm
Deckel an Kraftstoffpumpe 2 Nm

Spannbiigel an Generator (M6) 8 Nm

Spannbiigel an Generator (M8) 20 Nm
Spannbiigel an Gehduse 20 Nm
Generator an Geh&use 45 Nm
Zundmagnet an Gehause 20 Nm
Auspuffflansch an Zylinderkopf 20 Nm
Motortrager an Gehause (M10) 45 Nm
Kurzschlusskabel an Zindmagnet (Slick) 1,5Nm
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St°rungssuche

Haufig sind mehrere scheinbar vernachlassigbare .k | ei ne” Ur sagme®ef Gr ei ne
Wirkung/ Stérung des Motorlaufes verantwortlich. Das Erkennen der Ursachen ist
nicht immer einfach. Mit den in diesem Kapitel enthaltenen Hinweisen auf mégliche
Ursachen sowie deren Behebung steht fir den Benutzer ein Leitfaden zur Verfligung in dem
die haufigsten Stérungsmaglichkeiten aufgefuhrt sind. Die Auflistung der Ursachen erhebt
jedoch keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.
Die Instandsetzungsarbeiten dirfen nur von den hierzu autorisierten Personen durchgefuhrt
werden.
12.1 Stoérungen beim Start des Motors

Mdogliche Ursachen: Abhilfe:

Batterie entladen oder defekt. Batterie laden bzw. erneuern.

Kabel von der Batterie zum Anlasser nicht Anschlisse reinigen. Kabel anschliel3en

angeschlossen oder defekt, ungentigender bzw. erneuern.

Kontakt.

Massekabel zum Motor nicht angeschlossen  Anschliisse reinigen. Massekabel anschlie-

oder defekt, ungeniigender Kontakt. Ben bzw. erneuern.

Anlasser defekt. Anlasser instand setzen bzw. erneuern.

Anlasserrelais defekt. Anlasserrelais erneuern.

Ungenligende Kompression (kein Ventil- Ventilspiel einstellen, Zylinderkdpfe instand

spiel, undichte Ventile, Motor tberhitzt). setzen, Zylinderkdpfe nach Vorschrift anzie-
hen. Ursache der Uberhitzung feststellen
und beseitigen.

Motor defekt (blockiert oder verschlissen). Motor Uberholen.

Zindung ausgeschaltet. Zindung einschalten.

Zundmagnet defekt. Zundmagnet instand setzen.

Kurzschluss am Kondensatoranschluss, Ka- Kurzschluss beseitigen.

bel oder Ziindschloss.

Impulskupplung des Ziindmagneten Impulskupplung instand setzen bzw. erneu-

schnappt nicht. ern, Einbauspiel beachten.

Zundkabel lose, vertauscht oder beschéadigt. Zundkabel befestigen bzw. erneuern, Zind-
folge 1-3-2-4. Kennzeichnung der Uberwurf-
muttern beachten.

Zundkerzen nass durch Kraftstoffiber- Zundkerzen ausschrauben, reinigen und

schuss. trocknen. Ursache des Kraftstoffuberschus-
ses feststellen und beseitigen.

Elektrodenabstand der Zindkerze zu grof3. Elektrodenabstand korrigieren 0,4 bis 0,5
mm bzw. Zindkerzen erneuern.
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Mogliche Ursachen: Abhilfe:

Kein Kraftstoff im Tank (Fehlanzeige des Auftanken, Messgerat erneuern.

Messgerétes).

Kraftstoffhahn geschlossen oder Filter ver- Kraftstoffhahn 6ffnen, Filter reinigen bzw.

stopft. erneuern.

Kraftstoffleitung defekt oder nicht ange- Kraftstoffleitung erneuern bzw. anschliel3en.

schlossen.

Kraftstoffpumpe defekt. Kraftstoffpumpe instand setzen bzw. erneu-
ern.

Ansaugsystem undicht. Ansaugsystem auf Dichtheit prifen ggf. er-
setzen, Verbindungsstellen festziehen.

Vergaser verschmutzt oder verstopft. Vergaser reinigen.

Kaltstarteinrichtung nicht bis zum Anschlag Kaltstarteinrichtung betatigen ggf. prifen.

betétigt (bei kaltem Motor).

12.2 Stoérungen beim Betrieb des Motors

Zu den Stérungen wahrend des Betriebes werden folgende Erscheinungen gezéhlt:

unrunder und unregelméanRiger Motorlauf
zeitweilige Aussetzer

Leistungsmangel

Motoruberhitzung

rauher Motorlauf

T>o T T>o T T

Es gelten neben den nachfolgend aufgefiihrten Ursachen auch alle im Abschnitt 12.1.
genannten.

12.2.1 Kraftstoffversorgung

Mogliche Ursachen: Abhilfe:
Unzureichender Kraftstoffzufluss Tankbeluftung, Leitungen, Filter und Siebe
(Tankbeluftung zu, verstopfte oder defekte prufen ggf. erneuern.

Leitungen, Filter oder Siebe verstopft).

Kraftstoffpumpendruck unzureichend. Kraftstoffpumpendruck prifen ggf. korrigie-
ren.

Kraftstoffpumpe defekt. Kraftstoffpumpe instand setzen bzw. erneu-
ern.

Schwimmernadelventil verschmutzt, ver- Schwimmernadelventil reinigen bzw. erneu-

klemmt oder ausgeschlagen. ern.

Vergaserschwimmerstand falsch. Schwimmerstand korrigieren.
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Mogliche Ursachen:

Vergaserschwimmer defekt.

Abhilfe:

Schwimmer erneuern.

Vergasermembrane defekt.

Membrane erneuern.

Kein Dampferél im Vergaser.

Dampferdl nachfullen.

Leerlaufdrehzahl falsch.

Leerlaufdrehzahl korrigieren.

Drosselklappe 6ffnet nicht ganz.

Vergaserbetétigung instand setzen.

Vergaser nicht synchron (bei 2 Vergasern).

Vergasereinstellung korrigieren.

Vergaserdichtung (luftfilterseitig) falsch
montiert.

Dichtung erneuern, auf Aussparungen ach-
ten.

Kaltstarteinrichtung bei warmem Motor ein-
geschaltet.

Kaltstarteinrichtung abstellen.

Kaltstarteinrichtung defekt (ausgeschlagen).

Kaltstarteinrichtung instand setzen bzw. er-
neuern.

Gemischeinstellung falsch.

Einstellung und Arbeitsweise des Vergasers
prufen und ggf. berichtigen.

Vergaservereisung.

Vorwarmung betétigen.

Luftfilter stark verschmutzt oder verstopft.

Luftfilter reinigen bzw. ersetzen.

Ansaugsystem undicht.

Ansaugsystem abdichten bzw. erneuern.

Falscher Kraftstoff.

Kraftstoffbehélter mit vorgeschriebenem
Kraftstoff neu auffillen.

12.2.2 Zindung

Mogliche Ursachen:

Zindmagnet defekt.

Abhilfe:

Zindmagnet instand setzen oder erneuern.

Falsche Ziindeinstellung.

Zundeinstellung Uberprifen ggf. einstellen.

Zundschalter schadhaft.

Masseleitungen und Schalter prifen, bzw.
erneuern.

Ziundkabel lose oder defekt.

Zindkabel befestigen oder erneuern.

Zundkerze defekt.

Zundkerze erneuern.

Falsche Ziindkerzen.

Vorgeschriebene Ziindkerzen verwenden.
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12.2.3 Kihlung

Mogliche Ursachen:

Ungenugende oder beschéadigte Luftleitble-
che.

Abhilfe:

Luftleitbleche instand setzen bzw. erganzen.
Undichtigkeiten abdichten.

Vergaserabschirmbleche defekt oder nicht
vorhanden (bei 2 Vergasern).

Vergaserabschirmbleche erneuern.

Gestorter Kuhllufteinlauf (fehlender Spinner,
zu kleiner Querschnitt).

Spinner montieren, Lufteinldsse in der
Haube vergrof3ern.

Defekte Frischluft und Heizungsschlauche.

Schlauche erneuern.

Gestorter Kuhlluftauslauf (zu kleiner Quer-
schnitt oder Kuhlluftklappe ungeniigend ge-
offnet).

Luftauslass in der Haube vergréern.

12.2.4 Schmierung

Mogliche Ursachen:

Schlechte Motordlqualitat.

Abhilfe:

Olwechsel. Vorgeschriebenes Ol verwen-
den.

Olsieb verstopft.

Olsieb ausbauen, reinigen und Zustand prii-
fen, ggf. erneuern.

Schadhafter Oltemperaturgeber oder Anzei-
gegerat.

Temperaturgeber und Anzeigegeréat prifen
ggof. erneuern.

Zu wenig Ol in der Olwanne.

Olstand kontrollieren und ggf. Ol nachfillen.

A Achtung:

Falls der Motor nach einem Olwechsel ver-
sehentlich ohne Ol betrieben wurde, sind
schwere Motorschaden zu erwarten. Eine
Zerlegepriufung und ggf. Instandsetzung ist
fur den sicheren Motorbetrieb dringend zu
empfehlen.

Olpumpe defekt.

Olpumpe instand setzen, ggf. erneuern.

Oldruckregelkolben oder Feder defekt.

Regelkolben bzw. Feder erneuern.

Olverlust durch verstopfte Kurbelgehause-
entliftung.

Entluftung reinigen, Schlauch erneuern und
fachgerecht verlegen (keine Knicke und Ein-
schnirungen).
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12.3 Mechanik

Mdogliche Ursachen:

Kein Ventilspiel.

Abhilfe:

Ventilspiel einstellen.

Undichtes oder hangendes Ventil.

Zylinderkopf instand setzen.

Hinweis:

Kraftstoffbehélter aus faserverstarkten
Kunststoffen haben sich in einigen Fallen
als inkompatibel mit dem verwendeten
Kraftstoff erwiesen, was zu Aufldsung des
Tankwerkstoffes fiihrte. In einem solchen
Fall muss das gesamte Kraftstoffsystem
gereinigt oder gar ersetzt werden.

Starke Ruckstandsbildung im
Verbrennungsraum.

Zylinderkopfe abnehmen, Rickstéande
entfernen.

Propellerunwucht.

Propeller auswuchten. Spurlauf prifen.

Motorlagerung defekt.

Motorlagerung erneuern.

UbermaRiges Durchblasen der Gase am

Kolben.

Motor instand setzen.

Lager defekt.

Motor instand setzen.

Motor defekt.

Motor instand setzen.
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