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Gegenstand: Schmierung des Magnetantriebes und des Magnetschndppers
Betroffen: Alle Motoren der Baureihen:
SL1700 E
SL 1700 EB
SL 1700 EC
L 2000 EO
L 2000 EB
L 2000 EC
Anlahk: Teilweise stark eingeschlagene Magnetkupplungen und Magnetschndpper als Folge mangeinder
Schmierung
Dringlichkeit: ab sofort
MaRnahmaen: Alle 25 Betriebsstunden sind die Magnetkupplungen und Magnetschnépper mit ca. 10 - 15 Tropfen

gut haftendern O (Molikote) durch den Klapp&ler des Gerstetrigers zu 6len. Wahrend des Olvor-
gangs ist der Motor langsam um eine Umdrehung zu drehen, damit das Ol den gesamten Magnet-
schnipper benetzt.

Bemerkung: Um den Schmiervorgang zu erleichtern, wurden alle Neumotoren und Instandsetzungen ab dem
01.07.1982 mit einem im Durchmesser gréBeren Oler versehen,
Alte Ausflhrung: Durchmesser ca, 10 mm
Neue Ausfihrung: Druchmesser 18,6 mm, Teile-Nr. 17.11.006 A
Diese Mafknahme ist im Betriebshandbuch als 25 Std.-Kontrolle unter Periodische Kontrollen hand-
schriftlich nachzutragen.
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