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Gegenstand:

Betroffen:

AnlaB:

Dringlichkelt:

MaBnahmen:

LBA anerkannt am:

Befestigungsschrauben des Motortragers

Alle Motoren der Baureihe

LIMBACH SL 1700 E, EB, EC
L 2000 EO, EB, EC, DA
L 2400 EB

Bei Motoren der genannten Baureihe tritt vereinzelt ein Lésen der Befestigungsschrauben des Motortri-
gers auf. Dies wird auf unzureichende Einschraubtiefe der Befestigungsschrauben zuriickgefiihrt.
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Abb. 1. Einzelheit Motoraufhéangung

bei dem néchsten Motorausbau sind die Befestigungsschrauben herauszuschrauben um durch Nach-
messen festzustellen ob die Einschraubtiefe ausreichend ist.

1. Eine Befestigungsschraube des Motortragers herausschrauben.

2. Lange der Schraube und Klemmlénge des Motoriragers nachmessen. Klemmlange
der zu befestigenden Teile: Motortrager, Gerétetréger (10mm siehe Abbildung), Un-
terlegscheiben etc. feststellen. Aus der Differenz der Schraubenlénge und der
Klemmlénge errechnet sich die Einschraubtiefe. Die Einschraubtiefe muB 25mm be-
tragen. ‘

3. Diese Prozedur fiir die Ubrige(n) Schraube(n) einzeln durchfiihren.

anziehen und sichern.

4, Die Befestigungsschrauben mit 45
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