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Gegenstand:

Betroffen:

AnlaR:

Dringlichkeit:

MaRBnahmen:

Bemerkung:

Motoréle

Alle Motoren der Baureihen:

L 1700
L 2000
L 2400

Die bisher freigegebene Motordispezifikation nach API-SE oder héherwertiger hat wiederhoit Anla zu
Beanstandungen gegeben. Bei Verwendung von preiswerten Motorélen kam es vereinzelt zum Verkoken
des Motoréls (cracken) zwischen Ventilschaft und Ventilfihrung des AuslaBventils. Dies kénnte im Ex-
tremfall zum Klemmen des Ventils in der Fihrung fuhren.

Ab dem né&chsten planmaBigen Olwechsel

Es diurfen nur noch Qualitats-Motoréle auf mineralél oder teilsynthetischer Basis (keine vollsynthetischen
Ole) verwendet werden die mindestens der Spezifikation API-SG oder API-SH entsprechen. Gleichzeitig
missen diese Ole den Volkswagen-Normen VW 501 01 oder VW 500 00 entsprechen. Diese ge4nderten
Spezifikationen sind in Betriebshandbuchern handschriftlich nachzutragen. Bei der nachsten Handbuch-
Gberarbeitung werden diese Spezifikationen miteinbezogen.

Unter Qualitats-Motorélen sind Ole der groRen Mineralélkonzerne wie z.B. Agip, Aral, BP, Castrol, Dea,
Elf, Esso, Mobil, Shell, Texaco und Veedol zu verstehen.
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